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Blank  leaves  added  during  restorations  may  appear 
within  the  text.  Whenever  possible,  thèse  hâve  been 
omitted  from  filming  /  Il  se  peut  que  certaines  pages 
blanches  ajoutées  lors  d'une  restauration 
apparaissent  dans  le  texte,  mais,  lorsque  cela  était 
possible,  ces  pages  n'ont  pas  été  filmées. 
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L'Institut  a  microfilmé  le  meilleur  exemplaire  qu'il  lui  a 
été  possible  de  se  procurer.  Les  détails  de  cet  exem- 
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ou  qui  peuvent  exiger  une  modification  dans  la  métho- 
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Pages  wholly  or  partially  obscured  by  errata  slips, 
tissues,  etc.,  hâve  been  refilmed  to  ensure  the  best 
possible  image  /  Les  pages  totalement  ou 
partiellement  obscurcies  par  un  feuillet  d'errata,  une 
pelure,  etc.,  ont  été  filmées  à  nouveau  de  façon  à 
obtenir  la  meilleure  image  possible. 

Opposing  pages  with  varying  colouration  or 
discolourations  are  filmed  twice  to  ensure  the  best 
possible  image  /  Les  pages  s'opposant  ayant  des 
colorations  variables  ou  des  décolorations  sont 
filmées  deux  fois  afin  d'obtenir  la  meilleure  image 
possible. 
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Tha  eopy  filmtd  h«r«  hat  b*«n  raproducad  thanks 
to  tha  ganarosity  of  : 

Departaent  of  Rare  Books 
and  Spécial  Collections, 
NcCill  University,  Montréal 

Tha  imagas  appaaring  hara  ara  tha  baat  quaiity 
postibla  considaring  tha  condition  and  lagibiiity 
of  tha  original  copy  and  in  kaaping  with  tha 
filming  contract  apocificationa. 


L'axamplaira  filmé  fut  raproduit  grica  à  la 
généroaité  da: 

Departaent  of  Rare  Books 
and  Spécial  Collections, 
HcCill  Uni ver si ty,  Montréal 

Las  imagas  suivantas  ont  été  raproduitas  avac  la 
plus  grand  soin,  compta  tanu  da  ta  condition  at 
da  la  nattaté  da  l'axamplaira  filmé,  at  mn 
conformité  avac  las  conditions  du  contrat  da 
filmaga. 


Original  copias  in  printad  pap^r  covars  ara  filmod 
baginning  with  tha  front  ccvar  and  anding  on 
tha  last  paga  with  a  printad  or  illustratad  impraa- 
sion.  or  tha  back  covar  whan  appropriata.  AH 
othar  original  copiaa  ara  filmad  baginning  on  tha 
first  paga  with  a  printad  or  illustratad  impraa- 
sion.  and  anding  on  tha  last  paga  with  a  printad 
or  illuatratad  imprassion. 


Las  axamplairas  originaux  dont  la  couvarture  an 
papiar  aat  impriméa  sont  filmés  an  commençant 
par  la  pramiar  plat  at  tn  tarminant  soit  par  la 
darniéra  paga  qui  comporta  una  amprainta 
d'impraasion  ou  d'illustration,  soit  par  la  second 
plat,  salon  la  cas.  Tous  las  autras  axamplairas 
originaux  sont  filmés  an  commançant  par  !a 
pramiéra  paga  qui  comporta  una  amprainte 
d'impraasion  ou  d'illustration  at  an  tarminant  par 
la  darniéra  paga  qui  comporta  una  talia 
amprainta. 


Tha  last  racordad  frama  on  aach  microficha 
shall  contain  tha  symbol  -"^  (maaning  "CON- 
TINUED").  or  tha  symbol  V  (maaning  "END"), 
whichavar  applias. 


Un  das  symbolas  suivants  apparaîtra  sur  la 
darniéra  imaga  da  chaqua  microfiche,  salon  la 
cas:  la  symbola  — *•  signifia  "A  SUIVRE",  la 
symbola  ▼  signifia  "FIN". 


Mapa,  platas.  charts,  atc,  may  ba  filmad  at 
diffarant  réduction  ratios.  Thosa  too  larga  to  ba 
antiraly  includad  in  ono  axposura  ara  filmad 
baginning  in  tha  uppar  laft  hand  cornar,  laft  to 
right  and  top  to  bottom.  as  many  f ramas  as 
raquirad.  Tha  following  diagrams  illustrata  tha 
mathod: 


Las  cartaa,  planchas,  tableaux,  etc..  peuvent  être 
filmée  é  des  taux  da  réduction  différents. 
Lorsque  le  document  est  trop  grand  pour  être 
reproduit  en  un  seul  cliché,  il  est  filmé  é  partir 
de  l'angle  supérieur  gauche,  de  gauche  à  droite. 
et  de  haut  an  bas,  en  prena  ;t  le  nombre 
d'imegea  nécessaire.  Les  diagrammes  suivants 
illustrant  la  méthode. 
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RECETTES  CHOISIES 

POUR 

Teindre  les  Tissus 

(laine  et  coton) 


APPROUVÉES  PAR  LA 

C  ANADIAN  HANDICRAFTS  GUILD 

MONTRÉAL. 


"Elle  se  procure  de  la  lame  et  du  lin, 
"Et  travaille  de  sa  main  joyeuse". 

Prov.  31-13 


K. 


Qlanaûtan   l^attôirrafta    Cêutlô 

(La  Société  des  .\rt>  Méoaniques  du  Canada^ 


"The  Canadian  Handicrafts  Guild"  est  une  assoriation 
qui  fut  inronior>e  en  lïtoti,  daprt^s  une  charte  fédérale; 
elle  s'.tenU  da'.s  tout  le  Canada. 

Quelques-uns  de  ses  objets  sont: 

(a)  l'encouragement  et  le  développement  des  arts 
mécaniques   et   des   industries   domestiques. 

(b)  l'éducation  du  public  quant  à  la  valeur  du  bon 
travail  manuel,  au  moyen  d'expositions,  au  pays 
et  à  l'étranger,  et  en  envoyant  des  juges  aux 
exposition?  de  comtés. 

(c)  J'établissement  d'un  mari  hé  pour  tout  bon  tra- 
vail manuel. 

Il  n'est  pas  nécessaire  dé  devenir  membre  pour  jouir 
des  bénéfices  de  l'association.  Toute  personne  jieut  en- 
voyer de  bons  échantillons  de  toutes  sortes  de  travaux 
manuels,  mais  il  faut  écrire  d'avance,  en  donnant  une 
bonne  description  du  travail  que  l'on  déaire  soumettre. 

Tout  article  doit  être  envoyé  transport  payé,  et  on 
doit  Indiquer  en  entier  le  nom  et  l'adresse  du  fabricant, 
autrement  l'association  ne  s'en  tiendra  pas  responsable. 

Au  cours  des  dernières  dix  années  l'association  a  dis- 
tribué aux  ouvriers  plusieu  .,  ..  s  de  piastres,  et  tou- 
tes les  provinces  du  Dominion  en  ont  eu  leur  ))art.  Règle 
générale,  les  ouvriers  obtiennent  de  meilleurs  prix,  en  dis- 
losant  de  leurs  travaux  par  l'entremise  de  l'association, 
qu'en  les  vendant  aux  marchands. 

Des  concours  primés  sont  tenus  à  certaines  époques, 
et  des  prix  en  argent,  de  bonne  valeur,  y  sont  offerts 
pour  le  tissage,  la  teinture,  les  travaux  en  cuir,  le  trico- 
tage, la  reliure,  la  sculpture,  etc. 


Pour  plus  amples  détails  s'adresser 


Au  Secrétaire 
"CANADIAN  HANDICRAFTS  GUILD", 

r.98a.  rue  Ste    atherine  Ouest,   Montréai. 


RECETTES  CHOISIES  POUR 
TEINDRE  LES  TISSUS 


BH 


En  offrant  au  public  les  recettes  suivantes,  nous  avons  es- 
saye de  donner  à  quicono  -.^  s'ntéresse  à  la  teii  -ire  des  tissus 
par  des  matières  colorantes  végétales  quelques  recettes  et 
conseils  éprouvés  par  l'expérience. 

Pourquoi  les  tons  rouges,  bleus  et  jaunes  s'harmonisent- 
ils  SI  joliment  dans  tous  ces  coûteux  tapis  et  carpettes?  Parce 
que  chaque  couleur  contient  un  p»?--  des  deux  autres.  Par 
exemple,  les  tons  rouges  contiennenc.  à  part  ie  rouge,  un  peu 
de  bleu  et  de  jaune;  et  les  tons  rouges  et  bleus,  un  peu  de  rou- 
ge et  de  jaune.  Parfois,  quand  on  désire  un  ton  foncé  on 
ajoute  un  i>eu  de  noir.  Beaucoup  de  gens  n'ignorent  pas  que 
toutes  les  étoffes  à  tons  gris  baignées  dans  la  teinture  jaune 
donnent  une  jolie  couleur  verte,  et  aussi  que  l'étoffe  grise  bai- 
gnée dans  la  teinture  rouge  donne  un  rouge  i)lus  délicat  que 
Orsque  le  tissu  est  blanc.  Les  tissus  de  laine  absorbent  mieux 
la  matière  colorante  végétale  que  le  coton.  • 

N-iis  devons  les  renseignements  suivants  à  Louise  Willis 
Siieao,  dai^s  le  numéro  de  février  ]!»11  du  "Ladics  World." 


Su]i'   isons 
saires  ù  ia  ce 
nir  les  i»his  y 
qu'il  y  a  stnltîi 
teinture  rnij^v 
fondamentale 
od  garance,  i 
cher  de  \  ous 
soin  d'obser\i., 
ou  le  coton.     F,i 
lorante   <oit   fail 
d'apprendre  est  < 


îe  vous  ayez  à  teindre  les  matériaux  neces- 
lon    Tune  carpette  et  que  vous  vouliez  obte- 
effeis  (le  couleurs;  prenant  soin  d'observer 
nt  trois  couleurs,  nous  nous  procurons  de  la 
la  bleue  ot  de  la  jaune.     Les  trois  couleurs 
■'ituiMic  sont  appelées  alizarine,  incarnat 
anent  t)U  ocre  jaune.     \    .us  devez  tâ- 
cher le  ])lus  possible,  en     vant  toujours 
inture  doit  i  tre  emplox       pour  la  laine 
icral.  il  faut  que  la  solution  de  matière  co- 
î   agisse  lentement.     Le   meilleur  moyen 
c  (i(  -  essais,  même  s'ils  sont  infructueux. 


RErKTTIOS    CMOIsrKS    rofU    TKINI>ltl-;     I.KS    TISSrS    (laine    .t    <■,„„..) 


Vous  êtes  (k\-u  de  ci.i,  .tatcr,  que  le  rouge  est  flain!)uvant,  le 
bleu  criard,  et  le  jaune  exagéré.  !,e  moyen  d'atténuer  le  ton  de 
CCS  couleurs,  afin  qu'elles  s'harmonisent  rioln-ment  quand  el- 
les sont  juxtaposées,  consiste  à  donner  à  cl.  .cune  alternative- 
ment un  bain  des  deux  autres.  Aiuhi.  quand  l'étoffe  rouge  est 
sèche,  donnez-lui  tni  l)ain  rapide  de  I)leu.  et  quand  de  nouveau 
elle  est  .sèche,  un  autre  bain  rapide  de  jaune;  si  les  nuances 
particulières  de  ces  couleurs  ont  été  d'alxird  employées,  le  tis- 
su devra  montrer  un  ton  rougeâtre  j)r()noncé.  beaucoup  plus 
artistique  (|ue  le  rouge  pur.  Donne/,  aux  étoffes  bleues  un 
•  bain  de  ronge,  puis  un  bain  de  jaune,  et  vous  o'  endrez  un 
magnifi(iue  ton  l)leuàtre  de  rare  finesse,  de  beautx  o  nipérieur 
au  l)leu  ordinaire.  De  même,  traitez  l'étoffe  jauv  par  le  rou- 
ge et  ])ar  le  bleu,  et  elle  devra  perdre  toute  crudité  et  apparaî- 
tre d'une  l)elle  nuance  jaune,  et  les  trois  étoffes  ainsi  teintes 
s'harmoniseront  parfaitement. 

CONSEILS  SUR  L.\  ^      XIRRK  DK  TEINDRE  LA 

LAIXlv 

La  laine   doit   être  complètement  dégraissée,   mordancée 
et  teinte. 

DEGR.MSSAGE. — La  manière  de  dégraisser  la  laine  est  de 
la  laver  au  savon  doux  et  au  soda.  L'eau  tiède  doit 
être  employée.     Les  laines  graisseuses  se  teignent  mal. 

MOKD.\.\(;.\(',Iv — Règle  générale,  la  laine  doit  toujours  être 
I)réparée  à  recevoir  la  teinture  ])ar  l'opération  du  mor- 
dangage. 

CO.MME.XT  Oi'ERKR  LI"  .M(  )RD AXCACI-:  — Mette/.  lai- 
ne dans  l'eau  froide  dont  la  tem])érature  stru  gra(  ..vile- 
ment élevée  au  jioint  d'ébullition  dans  '.'c^nruA:  de  trois 
quarts  d'heure,  et  laissez-la  bouillir  trois  .niires  quarts 
d'heure  en  l'agitant  fréquemni".  Lavez  :  t  eau  claire 
et  faites  sécher. 

QUATRE  BONS  MORDAXTS.-Les  quantités  suivantes  de 
mordant  sont  ])our  'i'j  livres  de  laine  dans  dix  gallons 
d'eau: 

Mordant  au  chrome — liichromate  de  juitasse T:4  onces 

Mordant  à  l'alun — Sulfate  d'alumine  (pour  l'alun).  .4       onces 
Crème  de  tartre : 41/,  onces 


HKCKTTKS    ciloISIKS     l'ol'K    TKINDHK    I.KS    TiSSCS    diilnt»    et    oiton). 

Mo  da.it     à     Ictaiii — Chlorure     staiineiix     (cristaux 

v-'ôtain  )    •>       ,  ,iiccs 

A'jroant  aux   sels  de   fer— Sulfate   ferreux    (c>Uj> 

rose  '  <  )U  mieux •>       onces 

Suif;        terreux    (coU])erose) •>       onces 

Acide    ox-^iique 1 1  ^,  onces 

Le  mordant  au  chrome  e-t  le  plus  facile  d'emploi. 

Le  mordant  au  hichroniate  de  potasse  est  d'application 
facile,  d'un  effet  très  sûr.  et  (pii  laisse  la  laine  douce  au  toucher, 
niais  il  est  très  toxi(|ue  et  ne  doit  pas  être  ahandonné  à  la  por- 
tée des  enfants  (|ui  sont  attiré-  par  sa  brillante  couleur  oran- 
f,'éc. 

Manière  de  l'utiliser — l'our  lOO  onces  de  laine.  cnii)lovcz  2  à 
I  onces  de  l)ichromate  de  potasse  dans  ^^00  c'hopines 
d'eau. 

N.  B. — T'our  les  couleurs  foncées,  r".\r.<^or'  peut  remplacer 
la  crème  de  tartre. 

Rcmar(|ue — '  ' .;  onces  d'".\r^ol"  au  lieu  de  1  once  de  crème  de 
tartre. 

CO:\JMF,.\"P  TlCl X DR  1'.— Quand  on  se  sert  du  mordant  aux 
sels  de  fer  ou  du  mordant  à  l'alun,  il  faut  ajouter  à  la 
teinture  1  once  de  craie  ])ulvérisée  i)our  cha(iuj  'i'A  li- 
vres de  laine,  exce])té  cpiand  on  fait  usafïc  de  cochenille. 
Pour  '^J  j  livres  de  )  :ne.  la  quantité  de  matière  coloran- 
te nécessaire  pour<>l)tenir  une  couleur  pleine  est  la  sui- 
vante : — 

Cochenille (!  à  S  onces 

Bois  de  Campèche.  .  .(')  à  -^  onces,  s'il    est    sec,    1  livre, 

s'il  est  humide. 

Garance I    livre 

Bois  de  teinture  jaune 

(fustic  ) '    livre 

Pour  les  couleurs  pâles — Po  ,,  la  teinture,  on  doit  employer 
des  récipients  de  cuivre  étamé  ou  de  '';v  émaillé  dont 
l'émail  n'est  pas  craquelé.  Quand  la  matière  coloran- 
•tc  doit  être  chauffée  à  la  vapeur,  on  emploie  des  réci- 


ItKCKTTES    CHOI81EH    POUR    TKINDRK    l.KS    TISSUS    (laine    et    coton). 

pients  de  bois  ou  des  vases  de  terre  cuite  capables  de 
supporter  un  feu  ardent  et  prolongé. 

Pour  obtenir  les  couleurs  foncées.-On  doit  employer  des  réci- 
pients de  fer  ou  do  cuivre. 

NOTE.— Le  bois  de  Campêche  doit  être  conservé  sec  et  mou- 
lu, et  non  en  morceaux.  Si  on  le  laisse  humide  et  en 
tas.  ou  dans  un  tiroir,  il  se  détériore. 

MANIERE  DE  TEINDRE.-Mettez  la  matière  colorante 
dans  un  récipient  avec  une  quantité  suffisante  d'eau 
froide  dont  vous  élevez  graduellement  la  température 
Deposez-y  la  lame,  et  dans  l'espace  de  .)4  d'heure,  ame- 
nez 1  eau  au  degré  d'ébullition,  et  laissez  bouillir  une 
'/j  heure.     Rincez,  secouez  et  laissez  sécher. 

TEINTURES 

Pour  obtenir  la  couleur  pourpre- (  Pour  ^'A  livres  de  laine) 
Alordant  au  chrome.  Teignez  avec  la  cochenille  Ou 
bien:  mordant  avec  une  once  de  bichromate  de  potas- 
se.^2 /.  onces  d  acide  tartrique.     Teignez  avec  la  coche- 

Pour  obtenir  la  couleur  cramoisie- Mordant  à  l'alun.  Teiencz 
avec  la  cochenille.  ^'h^'^^- 

Pour  obtenir  la  couleur  écarlate-Mordant  aux  cristaux  d'é- 
tain.      leignez  avec  la  cochenille. 

Pour  obtenir  la  couleur  pourpre,  ardoise  ou  lilas-Mordant  à 
la  couperose.     Teignez  avec  la  cochenille. 

le  boV^'^rCn""'"-  '/'"""'•  I'''"n'res  et  noires  s'obtiennent  avec 
le  Dois  de  Lampeche. 

Pour  obtenir  les  couleurs  rouge-brun-M„rdant  au  chrome 
I  eignex  avec  la  teinture  garance. 

Pour  obtenir  la  couleur  rouge- Mordant  à  Talun.  Teicne/ 
avec  la  teinture  garance.  ^ 

Pour  obtenir  la  couleur  orangée-Mordant  aux  cristaux  d'é- 
tain.      I  eignez  avec  la  teinture  garance. 

Les  tons  bruns,  olives  et  jaunes  s'obtiennent  avec  le  bois 

—  f>_ 


RECETTES    CHOISIES    POUR    TEINDRE    LES    TISSUS    (laine    et    coton). 

de  teinture  jaune.  Plusieurs  plantes  peuvent  être  utilisées 
comme  matière  colorante.  La  laine  doit  toujours  être  mor- 
dancée  avant  de  recevoir  la  teinture. 

LISTE  DES  PLANTES  UTILISEES  COMME  MATIERE 

COLORANTE 

Pour  les  tons  bruns — Lichen  commun  jaune  des  murailles, 
bleuets  (avec  noix  de  gale.) 

Pour  les  tons  bleus — Bleuets  (avec  couperose),  sureau  (avec 
alun.) 

Pour  les  tons  verts— Fougère,  troène,  graines  mûres  de  sureau 
(avec  du  sel)  feuilles  d'iris,  genêt.  Pour  la  bruyère 
(avec  indigo),  teignez  d'abord  avec  l'indigo,  et  faites 
ensuite  I)ouillir  la  laine  avec  la  bruyère  ou  n'importe 
quelle  matière  colorante  jaune,  comme  le  genêt,  etc. 

Pour  les  tons  pourpres— Bleuets  (avec  alun). 

Pour  les  tons  violets — \'esce  amère. 

Pour  les  tons  jaunes — Pommier,  frêne,  bourdaine,  racine  de 
fougère.  heri)e  Saint-Jean,  genêt. 

Pour  les  tons  orangés — Chiendent,  mûres. 

Pour  les  tons  magenta — Pissenlit. 

Pour  les  tons  rouges— C.arance  (racine),  tourmentille  (raci- 
ne),  lichen   des   rochers,   fixé   avec   l'ammoniaque. 

On  dit  que  l'herbe  marine  appelée  véronique  aquatique 
(lever)  donne  une  bonne  teinture. 

Il  est  préféral)le  de  renfermer  la  matière  colorante  dans 
un  sac  de  mousseline  contenant  un  ct)rps  i)e.sant.  afin  que  les 
fragments  du  bois  ne  s'accrochent  pas  à  la  laine. 

On  recommande  de  teindre  en  une  seule  fois  la  quantité 
.suffisante  de  laine  nécessaire  à  la  confection  d'une  robe  ou 
d'un  habit  complet,  vu  qu'il  est  ensuite  difficile  d'assortir  les 
couleurs. 

La  longueur  d'étoffe  nécessaire  n'est  pas  moins  de  0  ver- 
ges; pour  un  homme  de  grande  taille,  10  verges  sont  néces- 
saires. 
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T.;  .tes  les  étoffes  ne  doivent  pas  avoir  moins  de  -^'J  pou- 
ces de  largeur.  '^ 

Trop  fouler  les  éioffes  gâte  les  couleurs. 

Les  "tweeds"  (tissus  écossais)  ne  doivent  pas  avoir  des 
revers  luisants. 

r.S.— On  ])eut  obtenir  une  grande  variété  de  nuances  en 
mordançant  au  mordant  de  chrome,  et  en  teignant  avec  diffé- 
rents mélanges  de  bois  de  Cam])èche.  de  garance  et  de  bois 
de  teinture  jaune;  on  doit  soigneusement  prendre  note  du 
poids  des  matières  colorantes  employées,  afin  que  les  mêmes 
nuances  puissent  être  obtenues  de  n('iu\  eau. 

Le  brun  est  obtenu  par  le  cachou— On  fait  bouillir  la  laine 
iKMidant  une  heure  dans  une  solution  de  10  à  :iO%  de 
cachou,  et  on  l'assombrit  dans  un  l)ain  à  part  contenant 
une  solution  de  ,S()  à  10(1  degrés  i>en(lant  une  heure,  avec 
;.'  a  1%  de  sulfate  de  cuivre,  de  sulfate  ferreux  ou  de  bi- 
chromate de  i)otasse.  Le  bain  de  cachou,  s'il  n'est  ])as 
e]misé.  peut  servir  à  teindre  d'autre  laine,  et  doit  dans 
ce  cas  être  simplement  renforcé,  en  .ijontant  du  cachou 
de  temps  à  autre. 

Pour  presser  les  étoffes-Mouillez  lé.-érement  et  étendez  le 
tissu  en  l'enroulant  sur  une  planciie.  ])larez  dessus  un 
])oids  lourd. 


} 


COMMKXT  l'K'OCKDKR  POfR  TK.l.YDRK  LA  LATXK 

1.  Manière  de  teind-e  la  laine.— On  fait  d'aiiord  bouillir 
la  laine  dans  une  solution  de  sel  métallitpie  ou  mordant,  er.- 
suite  dans  une  autre  solution  de  matière  colorante  ou  décoc- 
tion de  bois  de  teinture,  ['".n  d'antres  termes,  la  laine  est  d'a- 
bord mordancée  et  teinte  ensuite.  Les  teinturiers  appellent 
"couleurs  i)réparées"  celles  (jui  .sont  obtenues  par  la  troisièim- 
manière.      Le  drap  niordancè  est  dit  "préi);iré". 

'i.  On  fait  Ijouillir  la  laine  dans  une  solution  de  matière 
colorante,  et  quand  après  un  certain  temps,  elle  en  a  ab.sorbé 
autant  que  possible,  la  couleur  est  développée  et  fixée  à  la  lai- 
ne en  ajoutant  le  mordant  à  la  solution.  Ce  i)roeédé  a  été  gé- 
néralement adojHé  pour  certains  mordants  i)roduisant  des 
nuances  ioucees.  ei  on  l'appelle  le  procédé  par  saturation  ou 


I 
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assomhnssage.  La  saturation  s'obtient  en  faisant  Ixjuillir  la 
laine  avec  la  matière  colorante,  et  l'assonibrissage.  seconde 
I  irtie  de  l'opération,  consiste  à  ajouter  le  mordant  à  la  cou- 
leur. 

3.  On  fait  bouillir  la  laine  dans  une  solution  contenant 
a  la  f(jis  la  matière  colorante  et  le  mordant,  mis  ensemble  au 
début  de  l'opération.  Dans  ce  cas.  la  matière  colorante  et  le 
mordant  .se  mêlent,  et  forment  un  composé  coloré  que  l'excès 
de  mordant  dissout  et  que  la  laine  absorbe  graduellement. 

4.  Combinaison  du  mordant  !  et  '•J,  teinture  et  assoni- 
brissage. 


I 


J'ROCKDK  D1-:  M()RIX\.\(;.\(',I.:  l'T  DK  TKIXTUKE 

Régie  générale,  on  doit  dire  que  pour  une  ijuantité  donnée 
(  e  matière  colorante  et  de  mordant,  cette  manière  de  teindre 
donne  des  couleurs  ])lus  pninoncées  et  i)lus  riches,  et  qui  ré- 
sistent davantage  cpie  celles  qui  sont  obtenues  par  ti)Ute  au- 
tre méthode.  Son  seul  inconvénient  est  qu'elle  txige  plus  de 
temps,  de  travail  et  (lu'ellc  coûte  naturellenu  it  plus  cher. 
Ouand  elle  est  complètement  exécutée,  le  tissu  ci  la  laine  doi- 
vent être  bien  lavés  entre  les  deux  opérations,  afin  (rempêchcr 
le  mordant  non  fixé  de  se  répandre  dans  le  bois  de  teinture, 
ce  qui  causerait  non  seulement  la  perte  de  la  matière  coloran- 
te par  la  précipitation  du  mordant,  mais  enqiécherait  aussi  la 
matière  colorante  d'abandonner  tous  ses  ])rincipcs  dans  la 
s.)lution.  l/avantage  de  cette  méthode,  c'est  que  la  solution 
eini)loyee  i)our  teindre  et  i)our  mordancer  peut  être  conservée 
])our  des  travaux  ultérieurs,  et  demande  seulement  d'être  rcn- 
f.ircee  de  temps  à  autre.  Ceci  ex])lique  i>ourquoi  le  mordant 
uni  a  la  matière  colorante  est  employé  de  préférence. 

l'ROCKDH  DK  SATL-RATIOX  HT 
D'AvSSOMBRLSS.VCb: 

Avantage— 11  demande  moins  de  temps,  de  travail  et  coûte 
moins  cher;  la  couleur  s'obtient  plus  vite. 

Inconvénients— Généralement,  la  couleur  ne  résiste  pas  ausM 
longtemps:  i!  y  a  une  grande  perte  de  matière  cr.loran- 
te.     Apres  l'as.sombrissage,  la  .solution  est  jetée,  et  le 
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précipité  épais  et  noir  contamine  l'eau  des  ruisseaux 
et  des  rivières. 

La  seule  méthode  vraiment  bonne— Pour  la  cochenille  écarla- 
te.  VOICI  le  meilleur  procédé.  Une  recette  galloise  con- 
seille de  mettre  la  laine  dans  l'eau  quand  elle  est  bouil- 
ante  et  de  l'y  laisser  2i)  mir  .tes,  de  la  laver  ensuite  à 
1  eau  froide  et  de  la  faire  sécher  au  soleil.  la  différen- 
ce est  marquée  dans  plusieurs  couleurs  selon  qu'elles 
sont  obtenues  et  séchées  au  soleil  ou  à  l'ombre.  Pour 
les  couleurs  pâlts.  cette  méthode  et  celle  fie  l'assombris- 
sage  sont  meilleures  que  le  premier  procédé. 

PROCEDE  DE  MORDAN\ AC.E  ET 
D'A.^SOMBRISSAGE 

Ce  procédé  est  adopté  quand  on  désire  obtenir  le  maxi- 
mum de  durée  des  couleurs  sur  les  étoffes  écossaises  (tweeds). 
Par  exemple,  pour  le  noir  permanent.  D'abord.  !a  laine  est 
mordancée  au  bichromate  de  potasse,  puis  teinte  dans  une 
solution  fraîche  de  bois  de  Camp^-che.  et  finalement  assom- 
brie dans  un  baiii  chai"',  de  bichromate  de  potasse.  f)n  d'iit 
éviter  l'excès  de  mordant. — autrement,  les  couleurs  ont  un  re- 
flet désagréable,  luisant  et  métallique,  de  bronze  poussiéreux. 

RECETTES  DE  CHASE 

Pour  faire  une  solution  d'indigo  chimique— Pour  faire  une 
bonne  solutiori  d'indigo  chimique,  ])renez  une  K'  'ivre 
de  vitriol  et  versez-y  2  onces  d'indigo  finement  pulvé- 
-  risé.  en  ?!,Titant  le  mélange  pendant  une  >4  heure.  Ja->- 
suite,  couvrez  <>t  agitez  trois  ou  (juatre  lois  i)ar  jour 
pendant  deux  ou  trois  jours.  Puis,  mettez-y  une  pin- 
cée de  bicarbonate  de  potasse,  agitez  et  ajoutez  du  bi- 
carbonate de  potasse  tant  qu'il  se  forme  dé  l'écume.  Le 
l)icarbonate  de  i)otasse  neutralise  l'excès  d'acidité. 
Alors,  mettez  le  mélange  lans  une  bouteille  herméti- 
quemeni  Ijouchée.  Les  pharmaciens  tiennent  cette  so- 
lution toute  préparée. 

Brun  argenté  (drab)  pâle — Pour  ")  livres  d'étoffes  ou  de  maté- 
riaux: 1  petite  cuillerée  à  thé  d'alun,  et  à  peu  près  la 
même  quantité  de  bois  de  Campècht  ;  faites  bouillir  en- 
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sernble.  -mis  pbngez-y  l'étoffe  pendant  1  heure;  si  l'é- 
toffe nest  pas  suffisamircnt  foncée,  ajoutez,  en  quanti- 
tés égales,  de  l'alun  et  du  bois  de  Canipéche  jusqu'à  ce 
que  la  nu.mce  désirée  soit  obtenue. 

Ardoise  pour  laine  ou  coton-Avec  de  l'écorce  de  hêtre  blanc, 
faites  bouillir  l'écorce  dans  un  chaudron  de  fer  enle- 
vez-en les  fragments  qjand  ils  ont  suffisamment  bouil- 
li et  a  =ors  ajoutez  de  la  coui>erose.  Si  vous  voulez  une 
couleur  très  foncée,  ajoutez  de  la  couperose. 

Couleur  de  vin-Pour  .)  livres  de  matériaux.  Bois  de  cam- 
phrier (camwood).  2  livres,  faites  bouillir  IT)  minutes 

bouilhr  et  baignez-y  encore  l'étoffe  une  '/.  heure  •  puis 
assombrissez  la  couleur  avec  1  ;/.  once  de  vitriol' bleu" 
SI  la  couleur  n  est  pj^  assez  foncée,  ajoutez  '/.  once  de 
couperose.  ^' 

Bleu-Procédé^  rapide.  Pour  •>  livres  de  matériaux,  â  onces 
d  alun.  3  onces  de  crcme  de  tartre.  Faites  bouillir  l'é- 
toff.-  dans  ce  mélange  une  heure  ;  puis,  mettez-la  dans 
1  eau  chaude  contenant  plus  ou  moins  d'extrait  d'indi- 
go, selon  que  vous  désirez  une  nuance  plus  ou  moins 
toncee  ;  faites  de  nouveau  bouillir  jusqu'à  ce  que  la  nu- 
ance voulue  sou  obtenue,  ajoutant  du  bleu,  si  c'est  né- 
cessaire. 

C'est  un  procédé  rapide  et  qui  donne  une  couleur  durable. 

^  "^~^^ZT  f""  ^!^  ^^  ^""t*"''*  J^""«  (fustic)-Pour  chaque 
Ure  de  matenau.x.  Lne  livre  de  bois  de  teinture  jau- 
ne_  .{'/•  onces  d  alun.  Faites  infuser  jusqu'à  ce  que  le 
mélange  soit  parfait,  et  plongcz-y  le  tissu  jusqu'à  ce 
qu  une  bonne  couleur  jaune  apparaisse  ;  alors,  enlevez 
les  fragments  de  bois  et  ajoutez  l'extrait  d'indigo,  une 

con!'enabie.'  '   '  ^'""'  ^'"'^"'"  *■'"  ^"^  ^'  ^'""''"'-  ««'^ 

Ecarlate-Avec  la  coch-nille.-Pcur  le  fil  e.  le  drap. -Pour 
une  livre  de  matériaux,  i/.  once  de  crème  de  tartre  V. 
once  ce  .-,. chenille  bien  pulvérisée.  2^',  onces  de  mu- 
riate  d  etain.  Faites  bouillir  la  teinture  et  plongez-y 
es  matériaux.  .Agitez-lcs  vivement  iK-ndani  ].-.  minu- 
tes,  après   quoi   fai.tes-les   bouillir    1  ■,    heure,   remuant 
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lentement  pendant  lehnllition,  jnsqu'à  ce  que  la  cou- 
leur désirée  soit  obtenue. 

Rl'XKTTKS  CHOISIKS 

ROSK  BRILLA XT— Pour  chaque  trois  livres  de  matéraux. 
I  reliez  :\'j  juntes  d'eau,  ou  suflisaninient  i)our  Us  re- 
couvrir, 2  onces  de  coclienille  et  '/j  once  df  crème  de 
tartre.  Faites  dissoudre  la  cochenille  dans  de  l'eau 
chaude  deux  heures,  jusqu'à  ce  (juc  la  couleur  en  soit 
extraite.  Ajoutez  la  crc  ne  de  tartre,  j.uis  trempez  les 
matériaux  en  eau  claire,  essorez-les  et  mettez-les  dans 
la  temture.  (|ue  vous  élèverez  à  la  température  de  l'eau 
houdlante.  Laissez-les-y  quelques  minutes  et  l'upéra- 
tion  sera  terminée. 

JAL'XIv — Pdur  cha(|ue  livre  de  matériaux.  I4  de  livre  de  bois 
de  teinture  jaune.  "4  de  livre  d'alun.  Mettez  le  tout  dans 
un  v;ise  de  terre  et  ajoute.,  sulfis.imment  d'eau  pour  re- 
couvrir les  matériaux,  'i'enez  l'eau  chaude  toute  la 
nuit,  faites  bouillir  une  heure  dans  un  chaudron  de  cui- 
vre, puis  rincez  en  -m  froide.  L'ne  phis  riche  couleur 
jaune  i)eut  être  obt.inie  en  se  servant  le  safran  d'Inde 
en  |)ou<lre  au  lieu  de  bois  de  teinture  j.iune  (fustici. 

C.ORCl.;  DK  lMC,!-:()\-  (I)0\K)  l'.T  \RD()1SK— Toutes  les 
miances  de  ces  e.iuleurs  sont  obleinies  en  faisant  bouil- 
lir les  matériaux  dans  un  chaudron  de  fer  où  l'on  a  mis 
une  tas-e  de  thé  noir  et  une  cuillerée  à  thé  de  oou])erose 
dans  une  (|u;intité  d'eau  suffisante.  Diluez  le  tout  ius- 
(|u'a  ce  (|ue  \  ous  .lyez  ol)teiiu  la  nuance  désirée. 

BRU.\ — Pour  :>  lures  de  matériaux.  Prenez  I  onces  de  bi- 
chromate de  potasse,  'j  li\re  de  bois  de  camphrier 
(camwood).  2' j  livres  de  bois  de  teinture  jaune.  Fai- 
tes dissoudre  le  bichromate  de  ])otasse  dans  de  l'eau 
bouillatUe.  mettez-y  les  matériaux  et  faites  bouillir  une 
heure,  rincez  en  eau  froide,  versez  une  quantité  suffi- 
sante d'eau  fraiche.  ajoutez  le  bois  de  teinture.  ])uis  les 
matériaux,  et  faites  bouillir  pen<lant   l'j  heure. 

P,C  \RL.\T1\ — ;i  onces  de  cochenille.  .'1  onces  de  crème  de 
tartre.  I  onces  de  .solution  d  etain.  mettez  la  cochenille 
en      .udre  dans  un  sac  et  frottez  dans  une  quantité  suffi- 
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santé  d'eau  tiède  pour  recouvrir  les  matériaux.  Quand 
l'eau  est  un  peu  chaude,  ajoutez  la  crème  de  tartre  et  fai- 
tes bouillir  doucement.  Alors  mette/,  la  solution  d'étain. 
Les  matériaux  doivent  être  trempés  d'eau  claire.  Plon- 
gez-les dans  la  teinture  jusqu'à  ce  (jue  la  ccjuleur  désirée 
soit  obtenue.  Kaites-les  sécher  avant  «le  les  laver.  Ce  mé- 
lange est  bon  i)our  teindre  .i  livres  de  matériaux. 

BIJCU — Pour  chaque  livre  de  matériaux,  prenez  •^!/.  onces 
d'alun,  1 '/  once  de  crème  de  tartre,  l-'aites  bouillir  en- 
sem.de  dans  un  chaudron  de  cuivre  pendant  une  heure. 
Mettez  une  quantité  suffisante  d'eau  chaude  pour  recou- 
vrir les  matériaux,  et  colorez  en  bleu  selon  la  teinte  dé- 
sirée. Mettez  les  matériaux  dans  le  chaudron  de  cuivre 
et  laissez  bouillir  un  peu,  prenant  soin  de  les  agiter.  Re- 
tirez les  matériaux  et  rincez  en  eau  froide. 

ROUGE — Mettez  du  bois  de  teinture  muge  (redwood)  dans 
un  récipient  de  bois.  ])uis  les  matériaux,  puis,  par-dos- 
sus,  assez  de  bois  de  teinture  rouge  pour  que  le  récijjient 
soit  presque  plein. — alternativement,  matériaux  et  bois 
de  teinture  rouge.     Puis,  recouvre/  le  tou^  d'eau. 

CHAUDRON  A  TlUXTURl':  IXDICO— (  keproduiv  de  la 
revue  "The  House  Beautiful".  de  janvier  litO.")) — Le 
chaudron  doit  avoir  environ  'i^  2  pieds,  et  être  ])lus  lar- 
ge du  bas  que  du  ha.'t  ;  le  mélange  qu'(»n  y  mettra  doit 
être  com])osé  suivant  la  bonne  méth,:de.  Pour  ."i/ij  f'e 
lessive,  mettez  l/Ci  d'eau.  i)uis  .">  ou  (i  gros  oignons  fine- 
ment tranchés,  puis  l'indigo  qui  doit  avoir  été  au  préa- 
lable enfermé  dans  un  sac  de  toile.  Presc[ue  toutes  les 
nuances  du  bleu  peuvent  être  obtenues  si  on  laisse  les* 
étoffes  trem])er  dans  la  solution  un  temps  suffisant,  et 
si  l'on  teint  de  nouveau  ;  tout  cela  s'apprend  par  expé- 
rience. 

\'l'*R'r— Pour  cha(|ue  livre  de  (hnp.  mettez  ;5'j  onces  d'alun 
et  une  livre  de  bois  de  teinture  jaune.  Laissez  infuser, 
mais  non  bouillir,  i)longez-y  le  drap  ju.squ'à  ce  qu'une 
bonne  couleur  jaune  soit  obtenue.  Alors,  rejetez  les 
morceaux  de  matière  colorante,  et  ajoutez  l'indigo  len- 
tement, jusqu'à  ce  que  vous  ayez  obtenu  la  couleur  ver- 
te voulue.  Une  once  et  i)lus  de  ce  mélange  est  néces- 
saire pour  la  quantité  donnée  ci-dessus,  selon  que  l'on 
débire  une  couleur  plus  ou  moins  foncée. 

—  1:î  — 


RECRTTB«    CHOIH.KH     TOfR    TK.NDKK    UKH    T.HHrH     Halne    et    .,,„„,. 

CONSEILS  CONCERNANT  LES  MATIERES  COI  OR\N- 
TES  VEGETALES 

D'après  Mme  John  Henry  Burns. 
à  l'alun'  "'""  '''  ''  '"^'  ^'"''  ^"""^"'  ""  t^>"  Ja"ne  fixées 

La  fougère  donne  un  vert  grisâtre  fixée  à  lanimoniaque. 
vert.^^  fougère  sensitive  fixée  au  vitriol  bleu  donne  un  beau 

à  l'alun'  ^'"*"''  "^^  '^""""  '^"""'"^  ""  ^"^"  '-^'^  ^^^'é  fixées 

avec^un'nen'H^'  '''"''''^'"  ''"""'  ""  '^^^^  ^"'^  ^-«"'âtre  fixée 
avec  un  peu  de  couperose. 

naigr^e^'  '>^tteraves  donnent  un  beau  ton  grenat  fixées  au  vi- 
à  l'ammcl^ïïju^  "''■""  '""'"  ""^  ^""^  ^""'-"-  ^»^-''-  fi-e 

un  heau  brun  verdatre  fixées  avec  un  peu  de  vitriol  bleu. 

fixée^Ju'vhHol' hr'''". '-^r'  '•"""'  ""  J°''  ^""  «--^«i^e  foncé 
iixee  au  \  itnol  bleu  et  a  la  couperose. 

L'écorce  d'érable  blanc  donne  un  beau  brun  pâle    quand 
elle  a  bou.lh  dans  l'eau  et  quand  elle  est  fixée  à  l'ammoniaque 

de  l'e^au'iriill,?  '1'  "'  "'"'  "'"-'^  ">'""*  *^^'"P^  ""^  ""it  dans 
tre  à  r-xkm  '.  l"''"'"'  ""  '""  ''^''-  ^'^^"^  ^  '^  ^'^"^^  ^e  tar- 
dera lî'couïeun    ""•"••""''^'"^  =  "-P-^^  ^-1  de  ce  mordant 

leau?ixérr.-atn."'^  "'"  '""^  '^""'^"^  ^^'^^  ^^^^^  ^'''  '-"- 

donnant  ll^t'ton'^.'"'"^'^^  '^^"^  ''^^"  ^^  ^'--  '  •'^'"" 

L'écorce  de  sapin  noir  et  l'écorce  d'aune  donnent  un  très 
joh  ton  brun-jaune  fixées  à  l'alun  avec  un  peu  de  couperose  h 
couperose  pour  le  brun  et  le  ton  fauve  (tan).        '"''"P"""'''  ''^ 
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"•■^^^^T"^    CHOIHIKH    l'OlR    TEINIJRK    LKH    TIHHl'8     ilain»    et    coton). 

COULEURS  SUPERPOSEES. 

Le  bleu  sur  le  rouge  fonce  donne  un  ton  de  vin, — sur  le 
vert  brillant,  un  ton  u.t  vert  faisan,— sur  la  pourjjre.  un  bleu,— 
sur  le  brun,  un  brun  foncé, — sur  le  jaune,  un  vert. 

Le  brun  sur  le  jaintc  donne  un  brun  pâle. — sur  le  pourpre. 
un  brun, — sur  le  rouge  un  ton  acajou. 

Le  vert  sur  le  jaune  donne  un  vert  brillant,— sur  l'ardoise 
ou  sur  le  gris,  un  vert. 

Le  rouge  sur  le  gris  ou  l'ardoise  donne  un  ton  grenat  — 
sur  le  brun  pâle,  grenat. 

Le  jaune  sur  le  brun  donne  un  ton  brun  doré. 

Différentes  nuances  de  gris  trempées  dans  la  teinture  jau- 
ne et  fixées  à  l'alun  donnent  différentes  nuances  de  vert. 

COULEURS  QUI  S'HARMONISENT. 

Le  gris  avec  le  pourpre,  le  rouge,  le  l)leu,  le  brun  et  le  jau- 


ne. 


Le  jaune  avec  le  noir,  le  pourpre,  le  bleu  et  le  vert. 

Le  hnende  avec  le  vert  ou  Iç  blanc. 

Le  vieux  rose  avec  tous  les  bleus. 

Le  brun  avec  le  bleu,  le  mauve  ou  le  gris. 

L'héliotrope  avec  le  crème. 

Le  vert  avec  le  brun. 
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UK.KTTKS    '•noISIKH^mi-HjmNimK^  I.Krt    TIX.sr.M    llaln..    M    rot..,,.. 

PLAXTKS  KT  MATIKkKS  c()U)R.\\TKS  IXI)I(;K NES 


COULKl'RS 


X 


Dir 


Bleu 

linin    (jaunâtre) 


(foncé) 
Cramoisie 

(foncé) 
Couleur  chair 
(iris 
\crt 


(  tonce) 
Magenta 
Oranjïe  (  foncé) 
l'ourjjre 

Kousre 


Ecarlate 
\'iolet 


Jaune 


iMATIKkKS  COLORAXTES 

l'Aorce  (l'aune 

Racine  de  |)atience   (dock) 

Racine  de  {glaïeuls 

lîleuets.  av  jc  aliui 

Aune,  avec  alun 

Lichen 

Alptu's 

CasMS,  a\ec  aliui 

Bleuets,  avec  noix  de  gale 

Lichen  hlanc 

Lichen   noir   (dark) 

lùorce  de  saule 

Racine  de  glaïeuls  jaunes 

(■enrt 

Ecorce  de  jonc  (genêt  épineux) 

Chardon 

Fleurs  de   hru^èrr    avec  alun. 

Pissenlit 

Mûres  sau\ages 

iferbe  à  la  rosée  (drosère) 

Calices  (le  lichen 

Lichen   des  rochers 

Lichen  blanc 

Racine  de  rhue 

Tournientille 

Lichen  de  calcaire  (limestone) 

Cresson  sauvage 

Myrte  de  marais 

Racine  de  frêne 

Lichen 

Bruyère  commune  avec  alun. 
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